e Se aplica principalmente a la medida de la alta precisién de la sustancia del rastro.
e Principio de combinacién del elemento eldstico, abrasién mecdénica de no-fulcro y alta flexibilidad.

Rango de pesaje (Capacidad g /mg)
0.005g (5mg) a 2.5g (2500mgq)
Precision (legibilidad g /mg)
0.00001g (0.01mg) a 0.005g (5mq)
Peso Neto (kg)

5kg

SKU: N / A | Categorias: Balanza de torsion |
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https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/otras-balanzas/balanza-de-torsion/

VARIACIONES

SKU Descripcion 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-5 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-10 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-25 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-50 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-100 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-250 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-500 Any 2021 Peso maximo (gramos)
BellBalanzTorPrec-1000 Any 2021 Peso maximo (gramos)
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SKU Descripcion 2021 Peso maximo (gramos)

BellBalanzTorPrec-2500 Any 2021 Peso maximo (gramos)
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Balanza de torsion de precision

Caracteristicas:

¢ No hay pesaje durante el funcionamiento, sino que lee directamente los datos de medicion.
e Operacién facil y exhibicién répida.

Cédigo
Del
Producto

1

I e = = =

Especificaciones Técnicas

Rango de pesaje Precisién

Modelo (Capacidad g
/mg)

BellBalanzTorPrec-5 0.005g (5mq)

BellBalanzTorPrec-10 0.01g (10mg)

BellBalanzTorPrec-25 0.025g (25mg)

BellBalanzTorPrec-50 0.05g (50mg)
BellBalanzTorPrec-100 0.1g (100mg)
BellBalanzTorPrec-250 0.25g (250mgq)
BellBalanzTorPrec-500 0.5g (500mg)
BellBalanzTorPrec-1000 1g (1000mg)
BellBalanzTorPrec-2500 2.5 (2500mg)

(legibilidad g
/mg)
0.00001g
(0.01mq)

0.00002g
(0.02mq)

0.00005¢g
(0.05mq)
0.0001 (0.1mg)
0.0002g (0.2mg)
0.0005g (0.5mgq)
0.001g (1mq)
0.002g (2mq)
0.005g (5mq)
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Peso
Neto
(kg)

5kg

5kg

5kg

5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg

Tamafo externo Tamaho del paquete

250*%210*360mm 380*325*525mm

250*%210*360mm 250*210*360mm

250*%210*360mm 250*%210*360mm

250*%210*360mm 250%210*360mm
250*%210*360mm 250*%210*360mm
250*%210*360mm 250*%210*360mm
250%210*360mm 250*210*360mm
250%210*360mm 250*210*360mm
250%210*360mm 250*210*360mm




INFORMACION ADICIONAL



