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BLAINE ELECTRÓNICA, DYCKERHOFF

SKU: N / A | Categorías: Sistemas Blaine |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/testing/cemento-testing/sistemas-blaine/


Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Baine Electrónica,
Dyckerhoff[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:
- Aparato electrónico Blaine de permeabilidad del aire.
- Semiautomático, sistema Dyckerhoff.
- Con 1 celda de medida.
- Con bomba eléctrica y registro de tiempos.
- Completo con:
Célula de medición de 41 mm de diámetro, volumen aprox. 75 cm³, aceite de llenado, jeringa con manguera, tamper, 500
uds. Filtros redondos de 41 mm de diámetro. 10 piezas filtros de polvo 13 mm dia. Termómetro digital, sin manómetro.
- Calibre opcional 1.0285.01
- Oscuro. (wxdxh) = 250 x 410 x 440 mm
- Peso: 13.9 kg.
- 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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