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CAJAS DE RECOCIDO PARA LA INYECCIÓN DE GAS CON CARGA FRONTAL

SKU: N / A | Categorías: Cajas de recocido para la inyección de gas y placas de carga para los modelos
LH 15/.. - LH 216/.., Fabricación Aditiva, Hornos de cámara con aislamiento de ladrillo o aislamiento de
fibra, Nabertherm |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fabricacion-aditiva/cajas-de-recocido-para-la-inyeccion-de-gas-y-placas-de-carga-para-los-modelos-lh-15-lh-216/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fabricacion-aditiva/cajas-de-recocido-para-la-inyeccion-de-gas-y-placas-de-carga-para-los-modelos-lh-15-lh-216/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fabricacion-aditiva/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/tecnologia-para-procesos-termicos/tecnologia-para-procesos-termicos-ii/hornos-de-camara-con-aislamiento-de-ladrillo-o-aislamiento-de-fibra/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/tecnologia-para-procesos-termicos/tecnologia-para-procesos-termicos-ii/hornos-de-camara-con-aislamiento-de-ladrillo-o-aislamiento-de-fibra/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
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VARIACIONES

Imagen SKU Descripción

631001310

631001311

631001312

631001313COTECNO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Caja de gasificación para permanecer en el horno

 

Cajas de recocido para la inyección de gas con carga frontal

Diseño como las cajas de gasificación descritas, pero con carga frontal. Estas cajas de gasificación permanecen en el horno
y están equipadas con una tapa que se abre hacia delante. Después de abrir la tapa, la carga se puede extraer
directamente.

Modelos

Núm. art. Horno Dimensiones internas en mm Dimensiones externas en mm1
Sistema de

carga
anch. prof. alt. Anch. Prof. Alt. de la caja

631001310 LH 15/.. 100 100 100 170 148 194 -
631001311 LH 30/.. 170 170 170 240 218 264 -
631001312 LH 60/.. 250 250 250 320 298 344 -
631001313 LH 120/.. 350 350 350 420 398 444 -

Núm. art. 601655055, 1 juego de cordón estanco de fibra formado por 5 tiras de 610 mm1 Sin tubería
Espacio útil = Dimensiones internas de la caja - 30 mm en todos los lados

Cajas más grandes y medidas especiales bajo demand

Control de Proceso y Documentación

fabricación Aditiva

COTECNO
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Fabricación aditiva

Tecnología para Procesos Térmicos I

Catálogo Tecnología para Procesos Termicos I

Tecnología para Procesos Térmicos II

Catálogo Tecnología para Procesos Térmicos II

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/07/Fabricación-aditiva.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Tecnología-para-Procesos-Termicos-1.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Tecnología-para-Procesos-II.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Control-de-proceso-y-documentación.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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