CARTUCHO DE FILTRO EATON LT-20-1-A-4 (15M)

SKU: F5880620 | Categorias: Lenntech, LOFTOP |



https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/lenntech/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/lenntech/filtros-de-sedimentos/filtraciones-eaton/filtros-de-cartucho-eaton/serie-lofpleat/loftop/

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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Los cartuchos de filtro LOFTOP ofrecen una amplia gama de indices de retencién.

La estructura de poros graduados permite una retencion eficiente de particulas y una alta capacidad de retencién de
suciedad con una baja caida de presién inicial.

Tienen un ndcleo interno.

Caracteristicas y beneficios

e Hecho de fibras de polipropileno 100% de alta pureza (fundido)

e Sin aglutinantes ni adhesivos

e Excelente compatibilidad quimica

e Disponible en una variedad de configuraciones de tapa de extremo / adaptador para adaptarse a todas las carcasas
estédndar de la industria

e Calificacién beta de 5000, eficiencia del 99,98%

Especificaciones de filtro
Material del filtro
e Polipropileno (fundido)
Nucleo central
e Polipropileno (opcional: acero inoxidable)
Tapas de los extremos
e Polipropileno
Juntas téricas
e Silicona (estandar), Buna-N, EPDM, Viton ©, Viton encapsulado con FEP
Calificaciones de micrones
e 0,5;1;3;5;10; 20; 30; 50; 70; 90; 120 um @ 99,98% de eficiencia
Aplicaciones Tipicas

e Agua Ultra Pura
e Agua DI & RO
e Resinas Fotograficas
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e Bases

e Lacas De Pelicula

e Desarrollador

e Emulsiones

e Dispersiones De Imanes
e Perfume

e Locién

e Cerveza

e Vino

e E-Abrigos
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e Descargar hoja de datos
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https://www.lenntech.com/Data-sheets/Eaton-LOFTOP-overview-L.pdf

INFORMACION ADICIONAL



