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IGU-16 - Sensor sismico inteligente 1C
Cédigo: SSS-IGU-16
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Enlaces de Interes (Check)

e Introduccién a la fabricacién y entrega de SmartSolo IGU16

e Introduccién a las caracteristicas y aplicaciones de SmartSolo IGU-16

e Introduccién al SoloTester de 16 ranuras de SmartSolo

e Coémo usar SmartSolo IGU-16

e Sistema de registro geofisico SmartSolo IGU16 de 10Hz utilizado en levantamientos de proyectos 2D y 3D
e COmo montar y desmontar SmartSolo IGU-16

e SmartSolo IGU-16 Pruebas de caida y volteo

Principales Caracteristicas

e El costo: mas bajo por canal en la industria sismica.
e Peso: ligero 1,1 kg (incluida la bateria y la espiga).
e Tamafo reducido: 95 mm x 103 mm.
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e La Memoria:flash no volatil incorporada de 8 GB se puede expandir a 32 GB.

e Escaneo de aplicaciones moviles y soporte técnico.

e Tecnologia de sensor de alta sensibilidad DT-SOLO (10 Hz y 5 Hz opcionales).

e No hay conector expuesto en el campo.

e Bateria externa y sensor opcionale 100 dias de vida Gtil @ 25 °C 1ms 12h ENCENDIDO/12h apagado.
e Pruebas automaticas de sensores y registro de GPS.

e Operacioén sin estacas para una méaxima flexibilidad.

e Modo de escaneo automatico para una implementacion répida.

DMC, DCC, DHR Los periféricos de SmartSolo®

[/tab]
Caracteristicas técnicas

Tamano y peso
e 95 mm x 103 mm x 118 mm (sin punta)

e 1,1 kg (incluida la bateria interna y la punta)
Almacenamiento de datos

e 8GB

e 32GB

Tiempo de recarga
e <3.25 horas

Funcionamiento Life@25 °C
e 50 dias Continuous@ 1 ms
e 100 dias segmentado (12 horas encendido/12 horas de suefio) @ 1 ms

Comunicacion

Fuente de alimentacion externa
e Bateria EB de intercambio

Rendimiento de adquisicion 5Hz

e Frecuencia natural : 5Hz

e Frecuencia espuria: >170Hz

e Distorsion: <0.1%@12Hz, (0° ~ 10°) inclinaciéon vertical

e Amortiguacién : 0.7

e Sensibilidad de voltaje intrinseco de circuito abierto: 80 V/m/s (2.03 V/in/s)

e Observacion: Todos los pardmetros se especifican a +22 °C en la posicion vertical para el geéfono vertical y en la posicién horizontal
para el geéfono horizontal, a menos que se indique lo contrario

Rendimiento de adquisicion 10Hz

e Frecuencia natural : 10Hz

e Frecuencia espuria : >240Hz

e Distorsion: <0.1%@12Hz, (0° ~ 10°) inclinacién vertical

e Amortiguacién : 0.7

e Sensibilidad de voltaje intrinseco de circuito abierto: 85.8 V/m/s (2.18 V/in/s)

e Observacién: Todos los pardmetros se especifican a +25 °C en la posicién vertical para el geéfono vertical y en la posicién horizontal
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para el geéfono horizontal, a menos que se indique lo contrario.

Especificaciones fisicas

Canal(es) de datos sismicos : 1

Resolucién ADC: 32 bits

Intervalos de muestreo: 1, 2, 4 milisegundos

Ganancia del preamplificador: 0 dB a 24 dB en pasos de 6 dB

Filtro anti-alias : 206.5 Hz @ 2ms (82.6% de Nyquist) Seleccionable - Fase lineal o Fase minima
Filtro de bloqueo de CC: 1 Hz a 10 Hz, incrementos de 1 Hz o CC eliminada

Temperatura de funcionamiento : -40 °C ~ +70 °C

Resistente al agua : IP67

Rango de temperatura de carga: +3 °C ~ +45 °C

Rendimiento del canal

Sefal de entrada méaxima: +2.5Vpico @ Ganancia 0dB

Ruido de entrada equivalente: 0,71 pV @ 2 ms Ganancia 12 dB (tipico)
Distorsiéon arménica total: <0.0005% @ Ganancia 0dB

Rechazo de modo comin: =100dB

Precisién de ganancia: <1%

Estdndar de tiempo GPS: 1 ppm

Precisién de tiempo: +=10us, GPS disciplinado

Rango dindmico del sistema: 140dB

Respuesta de frecuencia : 0 ~ 413Hz

Observacién: Todos los pardmetros se especifican a un intervalo de muestreo de 2 ms, 31,25 Hz, 25 °C, a menos que se indique lo
contrario.

[/tab]
Principio de funcionamiento del sensor sismico

Los sensores sismicos funcionan mediante la utilizacién de sistemas de masa-resorte y mecanismos de transduccidn para convertir las
vibraciones del suelo en sefales eléctricas. Estas sefiales se procesan y analizan para extraer informacién valiosa sobre los eventos
sismicos y las propiedades del subsuelo.

Sistema de masa y resorte: Los sensores sismicos suelen consistir en un sistema de masa y resorte. Este sistema comprende una masa
pesada (la masa sismica) unida a un resorte o conjunto de resortes. La masa esté disefiada para ser sensible incluso a las vibraciones
mas pequenas del suelo.

Movimiento inercial: Cuando las ondas sismicas se propagan a través de la Tierra, hacen que el suelo se mueva hacia adelante y hacia
atras o hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento se transfiere a la masa sismica del sensor.

Movimiento relativo: El sistema de resorte de masa dentro del sensor esté disefiado para resistir el movimiento. A medida que el suelo
se mueve, la inercia de la masa sismica resiste este movimiento, lo que provoca un desplazamiento relativo entre la masa y el marco del
sensor.

Mecanismo de transduccién: Para convertir el movimiento relativo en una sefial eléctrica, los sensores sismicos emplean varios
mecanismos de transduccién. Un método comun es el uso de la induccién electromagnética. Se trata de una bobina de alambre unida a
la masa sismica y colocada dentro de un campo magnético. A medida que la masa se mueve en relacién con la bobina, induce una
corriente eléctrica en el cable.

Generacidn de sefiales eléctricas: La corriente eléctrica inducida es proporcional al desplazamiento o velocidad de la masa sismica. Esta
sefal eléctrica representa las vibraciones del suelo y luego se amplifica, digitaliza y registra para su posterior andlisis.

Andlisis de sefales: Las sefales eléctricas registradas de multiples sensores sismicos se procesan y analizan para determinar las
caracteristicas de las ondas sismicas. Este andlisis incluye el estudio de la amplitud, la frecuencia y el tiempo de llegada de las ondas,
proporcionando informacién valiosa sobre las propiedades del subsuelo, como la ubicacién y magnitud de los eventos sismicos o la
estructura de las formaciones geoldgicas.
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El sensor sismico inteligente o geéfono con carcasa terrestre de 5 Hz, desarrollado por SmartSolo Inc., ofrece una gama de aplicaciones en
todo el campo de la exploracién y el monitoreo sismico.

Estas son algunas de las aplicaciones clave en las que
sobresale esta tecnologia avanzada:

e Exploracion de petréleo y gas: El sensor sismico inteligente proporciona informacién valiosa sobre las estructuras del subsuelo, lo que
permite un mapeo preciso de los yacimientos de petréleo y gas. Su alta sensibilidad y precisién permiten la deteccién de sefiales
sismicas sutiles, mejorando la identificacién de posibles sitios de perforacion y optimizando los esfuerzos de exploracion.

e Monitoreo de terremotos: Con su respuesta de baja frecuencia, el ge6fono terrestre de 5 Hz es muy adecuado para el monitoreo de
terremotos y los sistemas de alerta temprana. Su capacidad para capturar la actividad sismica con precisidon ayuda a evaluar las
magnitudes de los terremotos, comprender el comportamiento de las fallas y mejorar las capacidades generales de monitoreo sismico.

e Estudios Ambientales y Geotécnicos: El sensor sismico inteligente es fundamental en estudios ambientales y geotécnicos, ya que
proporciona datos criticos para evaluar la estabilidad de la infraestructura, investigar las condiciones del suelo y monitorear los
movimientos de la tierra. Su confiabilidad y robustez lo convierten en una herramienta valiosa para proyectos que involucran andlisis de
suelos, deslizamientos de tierra y construccién en areas sismicamente activas.

e Monitoreo de salud estructural: El geéfono con carcasa terrestre de 5 Hz se utiliza en el monitoreo de la salud estructural para evaluar la
integridad y el rendimiento de edificios, puentes y otras estructuras. Al monitorear las vibraciones y los movimientos del suelo, ayuda a
identificar posibles debilidades, lo que garantiza la seguridad y la longevidad de las estructuras.

e Explotacion de minas y canteras: El sensor sismico inteligente desempefia un papel crucial en las operaciones de explotacién de minas y
canteras. Ayuda a mapear estructuras geoldgicas subterrdneas, monitorear la estabilidad del suelo y optimizar los procesos de voladura.
La precisién y durabilidad del sensor lo convierten en una herramienta esencial para garantizar practicas mineras seguras y eficientes.

e Investigacion y Estudios Académicos: El sensor sismico inteligente y el gedfono con carcasa terrestre de 5 Hz encuentran un amplio uso
en diversas investigaciones y estudios académicos relacionados con la sismologia, la geofisica y la geologia. Sus caracteristicas
avanzadas y su rendimiento fiable permiten a los investigadores recopilar datos sismicos de alta calidad para un anélisis en profundidad,
lo que contribuye a los avances en la comprension del subsuelo de la Tierra.

El sensor sismico inteligente y el ge6fono con carcasa terrestre de 5 Hz de SmartSolo Inc. demostrar su versatilidad y eficacia en estas
aplicaciones. Con su tecnologia avanzada, alta sensibilidad y construccién robusta, estas herramientas permiten a los profesionales de
diversas industrias tomar decisiones informadas, optimizar las operaciones y obtener una comprensién mas profunda de la dindmica del
subsuelo de la Tierra. [/tab] IGU-16 - Sensor sismico inteligente 1C Disefio modular patentado para facilitar el reemplazo de la bateria,
la carga rapida y la descarga de datos de alta velocidad. Sin conector expuesto. Stper confiable. El nodo mas robusto del mercado.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién
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