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Detalle

e Conexion segura con SureConnect:vearifigue en tiempo real si su senda de prueba tiene contacto eléctrico, eliminando dudas y
asequrando mediciones fiables.

e Sincronizacién Multi-Instrumento:Caombine mdltiples Handyscopes HSE para crear un sistema de medicamento sincronizado con mas
canales para aplicaciones complejas.

e Memoria Profunda:Capture sefiales completas sin perder detalles gracias a su gran memoria de hasta 256 Mpuntos por canal,

Especificaciones técnicas
SureConnect

Mientras mide, la revolucionaria funcién de prueba de conexién SureConnect del Handyscope HS6 comprueba en tiempo real si su sonda o
pinza de prueba realmente hace contacto eléctrico con su sujeto de prueba.

Consulte la galeria de imagenes para ver un ejemplo de SureConnect.

Pruebas de pre-cumplimiento de EMI

Las potentes capacidades del analizador de EMI Handyscope HS6 - 1000XMES brindan al usuario la posibilidad de realizar rdpidamente una
buena prueba de cumplimiento de EMI. Con esta prueba rentable, se ahorra tiempo y dinero al evitar visitas adicionales a costosas
instalaciones de pruebas de EMC.

Consulte la galeria de imdgenes para ver la configuracion de EMI.

Sincronizacién de multiples osciloscopios

El Handyscope HS6 estd equipado con un cdmodo bus de sincronizacion CMI, que permite conectar multiples Handyscope HS6 entre si para
usarlos como un osciloscopio combinado y sincronizado. Todos los Handyscopes midenan a la misma frecuencia de muestreo (jdesviacion
de 0 ppm!).

Consulte la galeria de imagenes para ver la sincronizacion inalémbrica de instrumentos.

Alta Precisién

El Handyscope HS6 mide con altas resoluciones de 14 y 16 bits. Una sefial medida con el Handyscope HS6 tiene, por lo tanto, 256 veces
mas resolucién que la mayoria de los osciloscopios independientes, que suelen tener una baja resolucién de 8 o 9 bits.
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Consulte la galeria de imagenes para ver un efemplo de medicamento de alta precision.

Ficha de datos
Manual

Aplicaciones

Caracteristica

Canales de entrada

Tipo

Resolucién

Precisién de CC

Rangos (Escala completa)
Acoplamiento

Impedancia

Ancho de banda (-3dB)
Memoria

Tasa de muestreo maxima
Transmisién continua
Precisiéon de la base de tiempo
Dimensiones

Peso

Interfaz

Galeria de imagenes

Mostrando hasta 6 imégenes de la galeria.

Imagen de galeria 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién

Valor

4 analisis

Terminacién Unica

8, 12, 14, 16 bit

0.25 % (0.1 % tipico) de escala completa + 1 LSB
+80 mVa =80V

CA/CC
1MQ/25pF+1%

CC a 250 MHz méximo
Hasta 256 Mpts por canal
Hasta 1 GSa/s

Hasta 200 MSa/s

1 ppm

170 x 140 x 25 mm

460 g

USB 3.0
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