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Congelador biomédico -30 °C a -40 °C (268

Cédigo: b2-01-29-018
Marca: Belltronic
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Detalle

Este producto esté disefiado para almacenar vacunas, plasma sanguineo y muchos otros materiales biolégicos. Hay instalaciones en
instituciones de investigacién y centros clinicos de ciencias de la vida, ensayos electrénicos y mercados médicos.

Caracteristicas

1. Refrigerante quimicamente estable, sin CFC, de disponibilidad comercial e inocuo para el medio ambiente.

N

Aislamiento de espuma de alta densidad para dar rigidez y estabilidad a la temperatura de almacenamiento. Control por
microprocesador y pantalla digital; rango de temperatura ajustable: -30°C--40°C.

Pantalla digital LED para la observacion.

Diseflo con tolerancia de tensién: rango de tensién aplicable de 187~242 V/AC.

Seguridad

Alarmas de falla multiples, entre ellas temperatura alta y baja y error de sensor

Dos tipos de indicacién de alarma: zumbido audible y luz intermitente visible.

Cerradura en la puerta para proteger lo almacenado. Cerradura. 4 puertas internas magnéticas. Disefio orientado al usuario

e

Puerta lateral vertical con manija incorporada; bisagra con tope que evita choques al abrir la puerta.

10. Ruedas con freno para desplazar el equipo segln sea necesario.

11. Funcién de contraseia del controlador para evitar cambios accidentales de los pardmetros de funcionamiento.
12. Especial:

13. Refrigerante inocuo para el medio ambiente

14. Material de chapa de acero pintada, lavable; poca adherencia del polvo

Especificaciones técnicas

Especificacion b2-01-29-018
Desempefio - Rango de temperatura -30°C~-40°C
Desempefio - Temperatura ambiente +10~+32°C
Desempefio - Controlador Microprocesador
Desempefio - Pantalla Pantalla digital
Sistema de refrigeracién - Compresor/marca 1/CUBIGEL

Sistema de refrigeracion - Refrigerante R290

Sistema de refrigeracion - Tipo de enfriamiento Enfriamiento directo
Sistema de refrigeracion - Tipo de descongelamiento Manual
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Especificacion b2-01-29-018
Datos eléctricos - Alimentacion eléctrica (V/Hz) 220~240V/50~60;115/60
Datos eléctricos - Potencia nominal (W) 300

Datos eléctricos - Corriente eléctrica (A) 1.6

Datos eléctricos - Consumo de energia 4 kWh/24h

Datos eléctricos - Alarma de falla de energia 8H

Dimensiones - Capacidad 268L
Dimensiones - Dimensiones internas (An*Pr*Al) 508*455*1137mm
Dimensiones - Dimensiones externas (An*Pr+Al) 690*680*1635mm
Dimensiones - Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) 760%760*1750mm
Dimensiones - Peso neto/bruto (aprox.) 98.5/118kg
Dimensiones - Cantidad por contenedor (20'/40'/40'H) 21/45/45

Alarma - Temperatura alta/baja Si

Alarma - Error de sensor Si

Alarma - Falla de energia Si

Alarma - Puerta entreabierta Si

Alarma - Falla del termostato Si

Alarma - Limpieza del condensador No

Accesorios - Ruedas 4

Accesorios - Puerto de alarma remota Si

Accesorios ' Puertas internas 4

Accesorios - Repisas 3

Accesorios - Orificio de prueba 1/25MM
Accesorios + Registrador de datos Opcional

Aplicaciones
1. Confirme la temperatura de almacenamiento

Compare la temperatura que exigen sus muestras con el rango de temperatura del congelador.

¢ Desempeiio -+ Rango de temperatura: -30°C~-40°C

.. Revise la capacidad y las repisas

Estime el volumen que necesita guardar y comparelo con la capacidad, las dimensiones internas y la cantidad de repisas del equipo.

e Dimensiones - Capacidad: 268L
e Dimensiones - Dimensiones internas (An*Pr*Al): 508%455*1137mm
e Accesorios - Repisas: 3

;. Prevea la instalacion

Confirme que el espacio disponible admite las dimensiones externas del equipo y que la temperatura ambiente del lugar esta dentro del
rango indicado.

o Desempeiio - Temperatura ambiente: +10~+32°C
o Dimensiones : Dimensiones externas (An*Pr+Al): 690*680*1635mm
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Verifigue que la instalacién eléctrica del lugar soporta la potencia nominal y la corriente del equipo.

e Datos eléctricos - Potencia nominal (W): 300
o Datos eléctricos * Corriente eléctrica (A): 1.6

Galeria de imagenes

Mostrando hasta 6 iméagenes de la galeria.

Imagen de galeria 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién
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