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Detalle

Analizador automatico Kjeldahl de
nitrégeno y proteina (analisis 5-10 min por
muestra)
Cédigo: b2-01-29-295
Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotizacién

Analizador automatico Kjeldahl de nitrégeno y proteina que integra los sistemas de destilacién y titulacion, disefiado segin el método
clasico Kjeldahl de determinacién de nitrégeno. Cuenta con sistema de control central, automatizacién y componentes de calidad; realiza la
limpieza automética de los tubos de digestién y de las copas de titulacién, controla el suministro de vapor y detecta en tiempo real la
temperatura de condensacién. La bomba de carga y el sistema de titulacién de alta exactitud sostienen la exactitud de los resultados, y la

deteccion de nivel de liquido en varios puntos permite que el ensayo transcurra sin interrupciones.

Caracteristicas
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Limpieza automética, que resguarda al operador y ahorra tiempo.
Copa de titulacién externa que permite al operador controlar en tiempo real todo el proceso de ensayo.
Bomba de carga y sistema de titulacién para la exactitud de los resultados del ensayo.

funcionar para resguardar la exactitud del resultado del experimento.

Especificaciones técnicas

Especificacion

Rango de medicién

Tiempo de analisis

RSD

Recuperacion

Volumen de bureta

Capacidad de muestra

Consumo de agua en el proceso de destilacion
Capacidad de almacenamiento de datos
Alimentacion eléctrica

Potencia

Peso neto

Dimensiones

Aplicaciones

b2-01-29-295
0.1mg [J 240mg N
5[] 10min/muestra
=5%

=99.5%

2.0ul/paso
sé6lido=5g/muestra, liquido=20mL/muestra
1.5L/min

1000 grupos
220VAC+10%, 50Hz
2kw

38kg

455mmx391mmx730mm

La temperatura del liquido destilado se detecta en tiempo real. Si la temperatura del liquido destilado es anormal, el instrumento deja de
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.. Confirme el rango de nitrégeno y el tamano de muestra

Compare el contenido de nitrégeno esperado en sus muestras con el rango de medicién del equipo, y verifique en la tabla que la
cantidad de muestra sélida o liquida de su método estd dentro de la capacidad admitida.

e Rango de medicién: 0.1mg [] 240mg N

.. Revise la recuperacién y la repetibilidad

Revise que la recuperacién y la desviacion estédndar relativa del equipo cumplen lo que exige su método.
e RSD: =5%
e Recuperacion: 299.5%

;. Prevea la instalacion

Prevea una toma de agua para el consumo durante la destilacién y un mesén que soporte el peso del equipo y tenga espacio para sus
dimensiones.

e Consumo de agua en el proceso de destilaciéon: 1.5L/min
e Peso neto: 38kg
e Dimensiones: 455mmx391mmx730mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién
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