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Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Maquina de ensayo de flexion, 100 kN o
150 kN

Maquina de ensayo de flexién de 100 kN, sensibilidad 0,1 kN, motor DC, segin EN
12390-5, ASTM C78 y ASTM C293.

Cédigo: B-01-200-0289.1
Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotizacién

Especificaciones técnicas

Especificacion B-01-200-0289.1

Capacidad maxima 100 kN, sensibilidad 0,1 kN

Capacidad del sensor de carga No informado

Tamafo de los rodillos @ 28 x 160 mm de largo

Despeje vertical maximo 165 mm

Despeje horizontal maximo 160 mm

Recorrido maximo del pistéon 80 mm

Luz de carga 100 mm /150 mm o simple

Luz de apoyo 300 mm /450 mm

Dimensiones del marco 300 (largo) x 340 (ancho) x 1108 (alto)
Dimensiones de la consola 350 (largo) x 400 (ancho) x 1158 (alto) mm
Alimentacion 220V, 2,5A,50/60 Hz

Fases No informado

Peso aprox. del producto 261 kg

Normas EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293
Incluye 1 copia del manual de instrucciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién
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