
Prensa de compresión digital con pantalla
LCD 2000-3000 kN
Código: B2-01-67-2000SA / B2-01-67-2000SB / B2-01-67-3000SA / B2-01-67-3000SB
Marca: Belltronic
Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización
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Detalle
Prensa hidráulica para el ensayo de compresión de hormigón y otros materiales de construcción.
La carga se aplica en forma manual y el controlador muestra en pantalla digital el valor de la fuerza y la velocidad de carga. Guarda e
imprime el resultado del ensayo desde el mismo controlador y se puede conectar a un computador para ver la curva de carga y procesar los
datos.
El bastidor A es de cuatro columnas de acero con cilindro de fundición; el bastidor B es un marco de acero soldado con cilindro de fundición.
El bastidor A tiene acercamiento manual del plato y el B, acercamiento automático. El plato de arriba tiene asiento de rótula. El pistón de
carga está protegido de los residuos por una cubierta flexible y el plato inferior está marcado para centrar probetas cúbicas y cilíndricas. El
bastidor permite ensayar cilindros de hasta 320 mm de largo y 160 mm de diámetro, y cubos de 150 y 100 mm.

Características
Pantalla LCD.
Carga manual.
Guarda e imprime el resultado desde el controlador.
Transferencia de datos a un computador.

Especificaciones técnicas
SKU B2-01-67-2000SA B2-01-67-2000SB B2-01-67-3000SA B2-01-67-3000SB

Fuerza máxima de
ensayo

2000 kN 2000 kN 3000 kN 3000 kN

Clase de exactitud 1 1 1 1

Bastidor bastidor de 4 columnas bastidor soldado bastidor de 4 columnas bastidor soldado

Acercamiento del
plato

Manual Automático Manual Automático

Espacio de
compresión

320 mm 340 mm (360 mm a pedido) 340 mm 340 mm (360 mm a pedido)

Carrera del pistón 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Tamaño de los
platos de

compresión

300×250 mm 300 mm 360×285 mm 300 mm

Dimensiones 950×425×1350 mm 1050×425×1350 mm 1000×500×1500 mm 1100×500×1500 mm

Potencia 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW

Peso 650 kg 750 kg 900 kg 1000 kg
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Normas EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO T22 EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO
T22

EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO
T22

EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO
T22

Aplicaciones
Ensayos de compresión de hormigón y otros materiales de construcción, con probetas cúbicas y cilíndricas.

Con 2000 kN se ensayan cubos de 150 mm hasta unos 88 MPa y cilindros de 150 mm de diámetro hasta unos 113 MPa; con 3000 kN, hasta
unos 133 MPa y 170 MPa. Elija la capacidad por la resistencia máxima que espera de sus probetas.

2000 kN con bastidor de 4 columnas y acercamiento manual: espacio de compresión 320 mm, carrera del pistón 50 mm, platos de
300×250 mm, 650 kg.

2000 kN con bastidor soldado y acercamiento automático: espacio de compresión 340 mm (360 mm a pedido), carrera del pistón 80 mm,
platos de 300 mm, 750 kg.

3000 kN con bastidor de 4 columnas y acercamiento manual: espacio de compresión 340 mm, carrera del pistón 80 mm, platos de
360×285 mm, 900 kg.

3000 kN con bastidor soldado y acercamiento automático: espacio de compresión 340 mm (360 mm a pedido), carrera del pistón 80 mm,
platos de 300 mm, 1000 kg.

Cómo elegir el bastidor
El bastidor soldado tiene acercamiento automático del plato y el de 4 columnas, acercamiento manual. El mismo control y la misma lectura
sirven a los dos bastidores.

En 2000 kN, el bastidor soldado da 340 mm de espacio y 80 mm de carrera, frente a 320 mm y 50 mm del bastidor de 4 columnas. En 3000
kN ambos bastidores tienen 340 mm y 80 mm; el de 4 columnas usa platos de 360×285 mm y el soldado, platos de 300 mm. El bastidor
soldado se puede pedir con 360 mm de espacio de compresión.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización
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