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CONSISTÓMETRO ATMOSFÉRICO BELLTRONIC

El Consistómetro Atmosférico se usa para acondicionar lechadas de cemento como se especifica en la
Especificación API 10. La determinación de propiedades reológicas, el examen del contenido de agua libre y la
valoración de la prueba de pérdida de fluido API requieren que la lechada de cemento sea preacondicionada
por un Consistómetro Atmosférico.
Pruebas de tiempo de espesamiento:
El tiempo de espesamiento de una lechada se calcula para determinar el tiempo necesario para mezclar y
bombear la lechada. El tiempo de mezcla para el volumen se estima a partir del volumen de suspensión
calculado y la velocidad de mezcla. La velocidad de mezcla varía de un equipo a otro y depende del diseño de
la lechada. Se permite un tiempo de seguridad para tener en cuenta cualquier apagado o velocidades de
mezcla lentas que puedan ocurrir inadvertidamente.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

Temperatura máxima de funcionamiento de 100 ℃ (212 ° F)
La unidad funciona a presión atmosférica
La temperatura se mantiene mediante un controlador PID
La temperatura del proceso se muestra digitalmente
El fluido caloportador circula continuamente
La potencia del calentador es de 1500
La velocidad de rotación del recipiente de lechada es de 150 rpm según las especificaciones API
Diseño de contenedor doble
Sistema de enfriamiento incluido
Baño de temperatura de acero inoxidable
Unidad de calibración de peso muerto

Especificaciones Técnicas

No. de parte Modelo Descripción y parámetros técnicos

1200 B-01-16-02-06-0100

• Temperatura de trabajo: 200 ° F (93 ° C)
• Presión de trabajo: solo presión atmosférica
• Velocidad de rotación de la taza de lechada: 150 rpm
• Rango de consistencia: 0 a 100 unidades Bearden (Bc)
• Volumen del recipiente de lechada: 28 pulgadas cúbicas (470 ml)
• Requisitos eléctricos: 115 o 230 VCA 15%; 50/60 Hz 10%, 3 KVA
• Calentador: 1500 vatios
• Dimensiones: 25,6 pulgadas (65 cm) x 17 pulgadas (43 cm) x 18,5 pulgadas (47
cm)
• Peso: 143 libras (65 kg)
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