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DENDRÓMETRO DE BANDA DE REGISTRO DRL26

SKU: N / A | Categorías: Dendrómetro |
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GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dendrómetro de Banda de Registro DRL26Información del producto:

El balance hídrico de un árbol completo ahora se puede examinar con mayor facilidad y precisión. El dendrómetro de banda
de registro tiene su propio registrador de datos interno. La batería de litio integrada significa que no se requieren baterías
externas o células solares como suministro de energía para el registrador. Como resultado, el dendrómetro se puede fijar a
un árbol sin ningún otro accesorio.

Esta medición individualizada permite muestrear el rango más diverso de árboles en un área de estudio grande porque no
es necesario conectarse a un registrador central. Esto facilita la realización de estudios con gran distribución espacial, p.
diferentes estructuras de crecimiento o edad.

El dendrómetro DRL26 es un método muy confiable y económico para medir y monitorear con precisión las tasas de
crecimiento de los árboles.

Además del crecimiento a largo plazo, el registro de los cambios en el diámetro del tallo con una resolución de 0.001 mm
permite observar las fluctuaciones diarias en el tejido del tronco que son una reacción a los cambios climáticos (micro) a
corto plazo (por ejemplo, variaciones diarias) . Los datos sobre la fluctuación diaria del tejido del tronco se pueden combinar
con los datos de flujo de savia en el mismo árbol para mejorar la correlación entre el consumo de agua y la comprensión de
la hidrología funcional del árbol y / o medidas de tratamiento específicas.

El DRL26 es un sistema de medición no invasivo con un sensor de posición giratorio para la medición infinitamente variable
del diámetro del tronco y el crecimiento del árbol estudiado. La tarjeta de memoria instalada en el registrador de datos
tiene capacidad para 50,000 lecturas. Esto significa almacenamiento de datos de más de 4 años con almacenamiento a
intervalos de una hora. En este caso, la batería interna de litio proporciona un suministro de energía durante 5 años. El
registrador tiene un sello ecológico y la comunicación se realiza a través de una interfaz infrarroja. Un sofisticado paquete
de software basado en MS Windows facilita la configuración del registrador y el análisis detallado de datos estadísticos.

Esto significa almacenamiento de datos de más de 4 años con almacenamiento a intervalos de una hora. En este caso, la
batería interna de litio proporciona un suministro de energía durante 5 años. El registrador tiene un sello ecológico y la
comunicación se realiza a través de una interfaz infrarroja. Un sofisticado paquete de software basado en MS Windows
facilita la configuración del registrador y el análisis detallado de datos estadísticos.

Ventajas
- Instrumento de medición individual autónomo, no se requiere registrador central.
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- Serie continua de datos.
- Sin límite superior para el diámetro del tallo.

Especificaciones Técnicas:

Rango de medición del diámetro del vástago: 8… ∞ cm
Resolución: Infinitamente variable
Ancho de la bobina de banda: 12 mm
Fuerza tensora: 15 ... 20 N

Detalles de pedido:
Art.-Nr.: 170073 DRL26 dendrómetro de banda de registro.
Art.-Nr.: 205018 Cable infrarrojo para leer datos.
Art.-Nr.: 170022 Banda de acero inoxidable dendrómetro.

Descargas:

   UGT Produktkatalog

   UGT Product Catalog
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