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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FENIX 200ARKANSAS
ROCKWELL DUROMETRO

Mecénica de calidad de larga vida atil, lecturas desde un indicador de precisién. La carga aplicada desde un sistema
tradicional de peso muerto (200AR) o un exclusivo en su clase, sistema de ciclo cerrado de celda de carga, el 200ACL o el
200DCL.

El nuevo disefio del marco en C hecho de barras de acero macizas, (sin fundicién) proporciona un 100% mas de rigidez en
comparacion con los disefios tradicionales de fundicién y asegura excelentes resultados de GR&R incluso después de afios
de operacién. El sistema interno puede ser facilmente reparado quitando las cubiertas laterales y superior, sin necesidad de
poner la maquina al revés.

Aspectos destacados

escalas: Rockwell
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Sistema de aplicacion de carga: Manual, peso muerto, via selector de carga

Indicador: Cumple o excede los requisitos de ASTM e ISO. Indicador dial ajustable con unidades de lectura de
0.5 HR Rockwell

carcasa inferior: ABS, protege el descubrimientometro contra objetos que se caen.

campo de pieza de trabajo: 260 mm (A) X 150 mm (P)
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INFORMACION ADICIONAL

SKU / Modelo FENIX 200AR


https://www.cotecno.cl/sku-modelo/fenix-200ar/

