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EE220 TRANSMISOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CON SONDAS
INTERCAMBIABLES

El transmisor de humedad y temperatura EE220 con sondas intercambiables y enchufables está optimizado para
salas blancas, industria alimentaria y farmacéutica.

La unidad base EE220 puede acomodar una sonda combinada EE07 RH y T o dos sondas EE07 separadas, una para
RH y otra para T. Las sondas se pueden conectar a la unidad base directamente o con cables de extensión M12 de
hasta 10 m (32.8 pies ) largo. Una calibración de bucle o ajuste en el campo, como lo requieren las industrias
reguladas por la FDA (Food and Drugs Administration), es fácilmente posible para el EE220 con dos sondas
separadas.

La unidad base EE220 está disponible con policarbonato o con carcasa de metal, adecuada para montaje en pared o
para instalación en rieles (DIN EN 50022). Un kit opcional facilita el montaje de la sonda en un conducto.

SKU: EE220 | Categorías: Humedad, Medida de temperatura, Medida de temperatura, Productos,
Sensores de temperatura para aplicaciones industriales, transmisores para aplicaciones industriales |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/productos-epluse/humedad-productos-epluse/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/aplicaciones-epluse/industria-farmaceutica-y-alimentaria/medida-de-temperatura/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/aplicaciones-epluse/energia-y-tecnologia-ambiental/medida-de-temperatura-energia-y-tecnologia-ambiental/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/productos-epluse/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/productos-epluse/medida-de-temperatura-productos-epluse/sensores-de-temperatura-para-aplicaciones-industriales/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/epluse/productos-epluse/humedad-productos-epluse/transmisores-para-aplicaciones-industriales/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el monitoreo de la humedad de la superficie o para la detección temprana del peligro de condensación, EE220 puede
acomodar el módulo EE03 RH & T (consulte la hoja de datos EE03).

El recubrimiento patentado E + E protege los sensores de humedad contra la corrosión y la suciedad, lo que conduce a la
mejor estabilidad a largo plazo incluso en entornos hostiles.

Aplicaciones Típicas

Farmacia, biotecnología
Incubadoras y salas limpias
Cámaras frías
Cuartos de almacenamiento

Características principales EE220

Sondas inteligentes e intercambiables.
Máxima precisión de medición de HR y T
Protección del sensor de humedad relativa por recubrimiento patentado E + E
Cable de extensión de sonda de hasta 10 m.
pantalla LCD
Instalación de rieles según DIN EN 50022
Sondas separadas para RH y T
Excelente estabilidad a largo plazo
Adecuado para calibración de bucle en industrias reguladas por la FDA
Dos salidas analógicas
Sondas de referencia para verificación de funcionamiento y precisión.
Kit de montaje de conductos

Datos técnicos EE220

Rango de medición

0...100% RH1.
-40...80 °C (-40...176 °F)2.

Salidas 

0-1/10 V or 4-20 mA1.

Exactitud 

±2% RH1.
±0.1 °C (±0.18 °F)2.

Suministro

24V AC/DC1.

Informes

Monitoreo del clima en tecnología de sala limpia

Descargar PDF
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http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/report/en/Cleanroom_monitoring.pdf
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Las salas limpias protegen los productos que se producen en ellas de partículas o agentes patógenos. La temperatura, la
humedad y la presión se mantienen constantes y se monitorean continuamente. Para satisfacer las altas demandas de
calidad climática, la selección de la tecnología de medición correcta es muy importante

Fichas de Datos 

Hoja de datos EE220
Hoja de datos EE07
Hoja de datos EE03
Escalado de las salidas
Accesorios
Hoja de datos del kit de calibración de humedad

Manual 

Manual EE220
Manual EE220 para sonda EE03
Kit de calibración - Guía del usuario
Instrucciones de limpieza

Preguntas frecuentes

¿Qué es el recubrimiento del sensor E + E?

El recubrimiento del sensor patentado E + E es una capa protectora aplicada a la superficie activa y a los cables de los
elementos sensores. El recubrimiento extiende la vida útil y el rendimiento de medición del sensor E + E.

¿Cuál es la diferencia entre una salida de corriente de 2 hilos y una de 3 hilos?

El transmisor con tecnología de "dos cables" recibe la energía del proceso, y la señal es transportada por el cable de retorno
(circuito cerrado de corriente). Con la tecnología de "tres cables", la fuente de alimentación es independiente de la salida de
corriente: 2 cables son la fuente de alimentación y el tercero transporta la señal.
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http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee220/datasheet_EE220.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee07/datasheet_EE07.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee03/datasheet_EE03.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/Abbildungen_Messgroessen/Datasheet_output_scaling.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/accessories/datasheet_accessories.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/HumidityCalibrationSet/datasheet_humidity_calib_set_e.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee220/BA_EE220_e.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee220/BA_EE220_EE03.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/HumidityCalibrationSet/BA_CalibrationInstruction_e.pdf
http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/CleaningInstructions/BA_CleaningInstructions_e.pdf
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