ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CADMIO (ISE) SERIES-03

e El electrodo selectivo de iones de cadmio (ISE) de la serie 03 es un electrodo de laboratorio de uso general que
ofrece un rendimiento de andlisis de cadmio recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.

e Especificaciones:

e Tipo de sensor: estado sélido

e Rango: 0.01-11.200 ppm

e Rango de pH de muestra: 2-8

e Pendiente: 26 + 3 mV / década

e Interferencias: Hg2 +, Ag +, Cu2 + deben estar ausentes. Los altos niveles de Pb2 +, Fe2 + interfieren

SKU: BellEleSellonCab-03 | Categorias: Electrodos selectivos de iones, Laboratorio / Campo |
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GALERIA DE IMAGENES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Caracteristicas:

e Referencia rellenable y desechable con un didmetro estdndar de 12 mm y una longitud de 120 mm

e La referencia de doble unién desechable le da al analista un mayor control de la unién y la tasa de fuga de
electrolitos. iSimplemente, presione la tapa y la unién se enjuaga / refresca!

e Sensor de estado sdlido fijo

e Adecuado para todo uso general o aplicaciones méas avanzadas.
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