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EQUIPO DE PRUEBA DE CORROSIÓN DE NIEBLA SALINA - MARCA BELLTRONIC

Descripción:

Es el uso de la forma de corrosión de la pulverización de sal para detectar la corrosión, respectivamente, la
confiabilidad de la muestra. La pulverización de sal se refiere a la atmósfera mediante un sistema de difusión
compuesto por pequeñas gotas de sal, un entorno artificial de tres anti-series que una de las muchas compañías
debe simular el producto destructivo del clima marino que rodea el producto causado por la cámara de rociado de
sal, por lo que la línea debería funcionar.

Características:

1. La temperatura y humedad locales dentro y fuera de la caja se utilizan para PVC gris corrosivo de nivel A, para
rocío de sal, acetato de cobre y otras especificaciones de prueba
2. Utiliza las importaciones alemanas de nivel A de material de PVC gris.
3. Utiliza un sofisticado material de PVC de Clase A gris diseñado en forma de "V" de largo, los productos probados
con el ángulo de 15o -30o se ajustan.
4. Utiliza un tablero de PVC importado transparente de alta dureza de 5 mm de espesor, método de doblado diseñado
para cubrir el grado de cresta de 100 grados con función de memoria de falla de energía del tiempo, por lo que
después del tiempo de llamada original para completar el tiempo restante del trabajo experimental, con Una doble
protección contra sobrecalentamiento, advertencia de escasez de agua, garantizar la seguridad
5. De acuerdo con JIS, ASTM, CNS, operación de configuración de parámetros estándar de GB.

Método de experimento:

GB / T2423.17-2008 método de prueba de niebla salina
GB / T 2423.18-2000 "procedimientos básicos para productos eléctricos y electrónicos Test Ka"
GB / T10125-1997 Pruebas de corrosión en atmósferas artificiales - prueba de niebla salina _
Condiciones técnicas GB / T10587-2006 cámara de prueba de niebla salina
GB10593.2-1990 medidas de parámetros ambientales de productos eléctricos y electrónicos
GB / T1765-1979 Determinación de la resistencia a la humedad, la niebla salina, la resistencia a la intemperie
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(aceleración artificial) de la película preparada prueba

Especificaciones:

SKU: BELLH-EQUPRU-CN07 | Categorías: Máquina de prueba de envejecimiento LED |
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