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HORNOS DE ALTA TEMPERATURA CON CALENTAMIENTO POR ELEMENTOS
CALEFACTORESDE MOLIBDENO DISILICIURO CON AISLAMIENTO DE LADRILLOS

REFRACTARIOS LIGEROS HASTA 1700 °C

SKU: N / A | Categorías: Fibra Óptica/Vidrio, Hornos de alta temperatura, Hornos de alta temperatura
hasta 1800 °C, Materiales Avanzados, Nabertherm |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fibra-optica-vidrio/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fibra-optica-vidrio/hornos-de-alta-temperatura/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/hornos-de-alta-temperatura-hasta-1800-c/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/hornos-de-alta-temperatura-hasta-1800-c/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
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VARIACIONES

Imagen SKU Descripción Temperatura Máxima (ºC)
2021 Capacidad / Volumen

(L)

HFL 16/16 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 16/17 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 160/16 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 160/17 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 40/16 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)
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Imagen SKU Descripción Temperatura Máxima (ºC)
2021 Capacidad / Volumen

(L)

HFL 40/17 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 64/16 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

HFL 64/17 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

 

Horno de alta temperatura HFL 160/17

 

 

Horno de alta temperatura HFL 16/17
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Rejilla de protección sobre las resistencias para evitar daños mecánicos

 

 

Sistema de gasificación para gases protectores o reactivos no inflamables
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Frontal en acero fino estructural

 

 

 

 

Los hornos de alta temperatura HFL 16/16 - HFL 160/17 se caracterizan especialmente por el revestimiento con ladrillos
refractarios ligeros de gran resistencia. En comparación con los modelos de la serie HT, revestidos con materiales de fibra,
estos hornos son especialmente adecuados para la recepción de cargas pesadas. Por norma general, el aislamiento con
ladrillos refractarios ligeros es más resistente, incluso si durante el tratamiento térmico se producen emisiones de gas.

 

Equipo estándar, como los hornos de alta temperatura HT, sin embargo:

 

Tmáx 1600  °C o 1700  °C
Resistente aislamiento de ladrillos refractarios ligeros, con revestimiento posterior especial
Base del horno revestida en ladrillos refractarios ligeros para la recepción de cargas pesadas
Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB

Equipamiento opcional como modelo HT.

Modelos

Modelo Tmáx
Dimensiones internas

en mm
Volumen

Dimensiones externas en
mm

Potencia
calórica

Conexión Peso

°C anch. prof. alt. en l Anch. Prof. Alt. en kW2 eléctrica* en kg

HFL 16/16 1600 200 300 260 16 1000 890 1620 12 trifásica1 500

HFL 40/16 1600 300 350 350 40 1130 915 1890 12 trifásica 660
HFL 64/16 1600 400 400 400 64 1230 980 1940 18 trifásica 880
HFL 160/16 1600 500 550 550 160 1400 1250 2100 21 trifásica 1140

HFL 16/17 1700 200 300 260 16 1000 890 1620 12 trifásica1 530

HFL 40/17 1700 300 350 350 40 1130 915 1890 12 trifásica 690
HFL 64/17 1700 400 400 400 64 1230 980 1940 18 trifásica 920
HFL 160/17 1700 500 550 550 160 1400 1250 2100 21 trifásica 1190

1Calefacción sólo entre dos fases *Para la conexión eléctrica véase página 73
2Potencia dependiendo del diseño del horno. Según la carga, puede aumentar

Control de Proceso y Documentación

Fibra Óptica

Fibra óptica Vidrio

Materiales Avanzados

COTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/06/Fibra-óptica-Vidrio.pdf
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Materiales Avanzados

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/06/Materiales-Avanzados.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Control-de-proceso-y-documentación.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC) 1700

2021 Capacidad / Volumen (L) 160

COTECNO

https://www.cotecno.cl/temperatura-maxima-oc/1700/
https://www.cotecno.cl/2021-capacidad-volumen-l/160/

