
Página: 1

HORNOS DE CÁMARA CON CALENTAMIENTO POR GAS HASTA 1600 °C

SKU: N / A | Categorías: Hornos de cámara con calentamiento por gas hasta 1600 °C, Materiales
Avanzados, Nabertherm |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/hornos-de-camara-con-calentamiento-por-gas-hasta-1600-c/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/materiales-avanzados/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

HTB 940/17S

HTB 645/17
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Tramo de gas para gas natural

 

 

 

 

Los hornos de alta temperatura con calentamiento por gas de la serie HTB han sido expresamente desarrollados para
aquellos procesos, que requieren de rampas de calentamiento especialmente altas. Incluso cuando, durante el proceso, se
genera una gran cantidad de gases inflamables, es recomendable el uso de hornos con calentamiento por gas. La mayor
parte de los gases emitidos, se queman en la cámara del horno, de tal modo, que se reduce la posibilidad de error en el
resto de unidades conectadas, como pueden ser dispositivos de limpieza térmicos o catalíticos. Los hornos se encuentran
revestidos con un aislamiento de ladrillo refractario ligero o de fibra, de gran duración y altamente resistente al calor.

Tmáx 1600  °C
Quemador de alta velocidad y gran resistencia, con control de impulsos y guiado especial de la llama en la cámara
del horno para una buena homogeneidad de la temperatura
Apto para gas natural, propano o gas líquido
Regulación PLC completamente automática de la temperatura, incl. supervisión del funcionamiento del quemador
Válvulas de gas con control de llama y válvula de seguridad según la normativa alemana (DVGW)
Aislamiento de fibra resistente a la reducción, con mínimo calor de acumulación y reducidos tiempos de
calentamiento y enfriamiento
Carcasa de doble pared, con lo que se consiguen bajas temperaturas exteriores
Salida de evacuación de aire con conexiones para las tuberías de los gases de escape
Regulación PLC con sencillo panel táctil como interfaz de usuario
Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
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Equipamento Adicional

Regulación Lambda automática para el ajuste de la atmósfera del horno
Tubería de aire de escape y gases de escape
Quemador recuperador
Sistemas de limpieza del aire de escape, térmicos o catalíticos
Control de proceso y documentación a través del paquete de software VCD o Nabertherm Control-Center NCC, para la
supervisión, documentación y control

Control de Proceso y Documentación

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/06/Materiales-Avanzados.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Control-de-proceso-y-documentación.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/07/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC) 1400
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https://www.cotecno.cl/temperatura-maxima-oc/1400/

