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HORNOS DE CUBETA CON CALENTAMIENTO POR ALAMBRE

SKU: N / A | Categorías: Fibra Óptica/Vidrio, Hornos de fusing, hornos de cubeta y de cúpula,
Nabertherm |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fibra-optica-vidrio/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/fibra-optica-vidrio/hornos-de-fusing-hornos-de-cubeta-y-de-cupula/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
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VARIACIONES

Imagen SKU Descripción Temperatura Máxima (ºC)
2021 Capacidad / Volumen

(L)

GW 1200 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

GW 1500 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

GW 1660 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

GW 2200 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

GW 8000 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)
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Imagen SKU Descripción Temperatura Máxima (ºC)
2021 Capacidad / Volumen

(L)

GW 830 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

GW 840 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Horno de cubeta GW 1660

 

 

Horno de campana GW 2208/S con accionamiento electrohidráulico de la campana, cubeta sobre carriles extraíble.
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Horno de cubeta GW 2200

 

La calefacción del suelo se preserva con un revestimiento

de planchas de SiC (base plana para el soporte de carga)
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Apertura automática de la tapa a través de husillo electromagnético.

 

Control motorizado de las válvulas de salida de aire

como equipamiento opcional

 

Horno de cubeta GW 1660

 

 

 

 

Nabertherm ofrece esta serie de hornos de campana con cubeta de diseño modular para los procesos de doblado y curvado
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de formas complejas de vidrio como, por ejemplo, muebles de vidrio, cabinas de ducha, etc. El calentamiento se realiza por
seis lados: la tapa, los cuatro lados y el suelo de la cubeta. El sistema de construcción modular puede ampliarse en otras
cubetas o adecuarse a las necesidades del cliente.

Tmáx 900 °C
Calentamiento por seis lados (la tapa, los cuatro lados de la cubeta y el suelo)
Regulación de tres zonas de arriba a abajo para homogeneidad óptima de la temperatura
Elementos calefactores en tubos de soporte cerámicos que aseguran la libre radiación térmica y una prolongada
durabilidad
La calefacción del suelo se preserva con un revestimiento de planchas de SiC
Aislamiento de la campana con fibra de alta calidad no clasificada
Aislamiento de capas múltiples del suelo de la cubeta con ladrillos refractarios ligeros resistentes
En la versión estándar la campana funciona como tapa abatible
Los amortiguadores de presión de gas facilitan la apertura de la campana
Válvulas de escape de apertura manual
Cubeta de ruedas extraíble
Todos los hornos se entregan con carriles para un mejor control de la cubeta
Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Equipamiento Opcional

Sistema de dos mesas sobre carriles, accionamiento eléctrico a petición del cliente
Accionamiento electrohidráulico de la campana en lugar de tapa abatible
Elevación del suelo por medio de la cubeta para utilizar el horno en la fusión del vidrio (el calentamiento de la cubeta
se puede desconectar en esta versión)
Apertura automática de la tapa, programable a través de la función extra del controlador, para acelerar el
enfriamiento
Válvulas motorizadas de salida de aire en la cúpula para un enfriamiento preciso conforme al programa de
enfriamiento
Sistema de refrigeración de alta potencia Un ventilador de alta potencia, conectado al horno, enfría la carcasa de
pared doble por la parte trasera. El sistema da como resultado una aceleración del tiempo de enfriamiento de hasta
un 50% dependiendo del ciclo y la carga. Se intenta evitar cualquier contacto directo del aire de refrigeración con la
carga y las turbulencias en la cámara de combustión y así se protege el vidrio.
Sistema de dos mesas de ruedas
Para acortar las tiempos de proceso y optimizar el rendimiento se puede usar dos o más cubetas de horno, que se
desplazarán por debajo de la campana de manera alternativa. Si lo desea, el cambio también se puede realizar
automáticamente.
Control del proceso y documentación por medio de Nabertherm Control-Center NCC para la supervisión,
documentación y el control

Modelos

Modelo Tmáx
Dimensiones

internas en mm
Volumen

Dimensiones externas
en mm

Potencia
calórica

Conexión Peso

°C anch. prof. alt. en l Anch. Prof. Alt. en kW1 eléctrica* en kg

GW 830 900 1200 1150 600 830 2140 1980 1250 36 trifásica 820
GW 840 900 1650 850 600 840 2590 1680 1250 36 trifásica 980
GW 1200 900 2000 1000 600 1200 2940 1830 1250 40 trifásica 1210
GW 1500 900 2100 1150 600 1450 3040 1980 1250 70 trifásica 1420
GW 1660 900 2300 1200 600 1660 3240 2030 1250 80 trifásica 1780
GW 2200 900 2300 1200 800 2200 3240 2030 1400 90 trifásica 2160
GW 8000 900 3700 2700 800 8000 4640 3530 1400 180 trifásica 2980
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Modelo Tmáx
Dimensiones

internas en mm
Volumen

Dimensiones externas
en mm

Potencia
calórica

Conexión Peso

°C anch. prof. alt. en l Anch. Prof. Alt. en kW1 eléctrica* en kg

1Potencia dependiendo del diseño del horno. Según la carga, puede aumentar *Para la conexión eléctrica véase
página 73

Control de Proceso y Documentación

Fibra Óptica

Fibra óptica Vidrio

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/06/Fibra-óptica-Vidrio.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://www.nabertherm.com/produkte/prozesssteuerung/prozesssteuerungdokumentation/prozesssteuerungdokumentation_spanisch.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC) 900

2021 Capacidad / Volumen (L) 8000

COTECNO

https://www.cotecno.cl/temperatura-maxima-oc/900/
https://www.cotecno.cl/2021-capacidad-volumen-l/8000/

