
Página: 1

HORNOS DE MUFLA HASTA 1400 °C

SKU: N / A | Categorías: Hornos de mufla/hornos de precalentamiento/hornos de incineración y
accesorios, Laboratorio, Nabertherm |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/laboratorio-nabertherm/hornos-de-mufla-hornos-de-precalentamiento-hornos-de-incineracion-y-accesorios/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/laboratorio-nabertherm/hornos-de-mufla-hornos-de-precalentamiento-hornos-de-incineracion-y-accesorios/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/laboratorio-nabertherm/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
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VARIACIONES

Imagen SKU Descripción Temperatura Máxima (ºC)
2021 Capacidad / Volumen

(L)

L, LT 15/14 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

L, LT 5/14 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)

L, LT 9/14 Any Temperatura Máxima (ºC)
Any 2021 Capacidad / Volumen
(L)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Horno de mufla L 15/14

Horno de mufla L 9/14

 

 

 

 

 

Limitador de selección de temperatura
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Sistema de inyección de gas para gas de reacción o protector no

combustible con llave de paso y caudalímetro con válvula reguladora,

opcionalmente con válvula electromagnética.

 

 

 

 

Su excelente ejecución, su magnífico diseño moderno y una elevada fiabilidad distinguen esta serie de modelos. Mediante
sus elementos calefactores, sujetos sobre tubos soporte y que irradian libremente hacia la cámara del horno, permite a
estos hornos de mufla alcanzar tiempos de calentamiento particularmente breves y se pueden emplear para una
temperatura máxima de hasta 1400 °C. De este modo, estos hornos de mufla son una alternativa interesante a los
conocidos modelos L(T) ../11, cuando se trata de conseguir tiempos de calentamiento especialmente cortos o una mayor
temperatura de aplicación.

Tmáx 1400 °C
Calentamiento por dos lados
Los elementos calefactores sobre tubos soporte aseguran una libre radiación térmica y gran durabilidad
Se emplean únicamente fibras aislantes no clasificadas como cancerígenas según la normativa TRGS 905, clase 1 o 2
Carcasa de pared doble para temperaturas exteriores bajas y una alta estabilidad
Abertura de entrada de aire regulable en la puerta
Abertura de salida de aire en la pared posterior del horno
Funcionamiento silencioso de la calefacción con relé semiconductor
Uso conforme al destino en el marco de las condiciones de servicio
NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB

Equipamento Adicional

Chimenea extractora, chimenea extractora con ventilador o catalizador
Limitador de selección de temperatura con temperatura ajustable de desconexión para la clase de protección térmica
2 según EN 60519-2 como protección por sobretemperatura para el horno y la carga
Conexión de gas protector para el lavado del horno con gases protectores o reactivos no inflamables (no es posible la
combinación con chimenea extractora, chimenea extractora con ventilador o catalizador)
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Sistema de gasificación manual o automático
Control del proceso y documentación por medio del paquete de software VCD para la supervisión, documentación y el
control

Modelos

Modelo Tmáx
Dimensiones

internas en mm
Volumen

Dimensiones

externas4 en mm
Potencia Conexión Peso Minutos hasta

°C2 anch. prof. alt. en l Anch. Prof Alt.1 kW eléctrica*
en
kg Tmáx3

L, LT
5/14

1400 200 170 130 5 490 450 580+320 2,5 monofásica 38 55

L, LT
9/14

1400 230 240 170 9 530 525 630+350 3,0 monofásica 55 60

L, LT
15/14

1400 260 340 170 15 530 625 360+350 3,5 monofásica 65 70

1Incl. puerta de elevación abierta*Para la conexión eléctrica véase página 73
2Temperatura recomendada para paradas más prolongadas 1300 °C3En caso de conexión a 230 V 1/N/PE o 400 V
3/N/PE
4Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición

Control de Proceso y Documentación

laboratorio

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornosCOTECNO

https://image.cotecno.cl/2020/07/laboratorio.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Control-de-proceso-y-documentación.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC) 1400

2021 Capacidad / Volumen (L) 15

COTECNO

https://www.cotecno.cl/temperatura-maxima-oc/1400/
https://www.cotecno.cl/2021-capacidad-volumen-l/15/

