INSTRUMENTOS DE EMBALAJE DE BEBIDAS PROBADOR DE PAR

SKU: HP-100 | Categorias: Analizador de propiedades fisicas de embalaje, Equipo de prueba de torque,
GBPI Instrumentos de prueba |



https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/analizador-de-propiedades-fisicas-de-embalaje/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/analizador-de-propiedades-fisicas-de-embalaje/equipo-de-prueba-de-torque/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Detalles

El probador de torsién para bebidas de instrumentos de embalaje es para probar la fuerza de bloqueo de atornillado y la
estanqueidad, y la resistencia de desenroscado, de las tapas de botellas de embalaje, tubos, boquillas, etc.

Normas

GB/T 17876. ASTM D2063. ASTM D3198. ASTD3474. BB/T 0025. BB/T 0034.

Caracteristicas

1. pantalla LCD; Seguimiento y almacenamiento de datos.

2. Tres opciones de unidades de torque: Ibf-in, kgf-cm, N-m.

3. Se puede mover en el sentido de las agujas del reloj o en sentido anti-horario, puede probar atornillar o desatornillar.

Especificaciones

Rango de prueba 0.01-10N

Exactitud de prueba dentro 1%

Rango de recorte @10~150mm

Tamano del instrumento 240mmx300mmx145mm
Peso 1.8kg

Configuracion

Cuerpo principal de la méquina, clips, bufer forzado, cable de carga
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