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KIT DE REOLOGÍA DE AGUA FRÍA BELLTRONIC

SKU: B-01-16-02-12-0400 | Categorías: Viscosímetro / Reómetro |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/equipos-de-perforacion-de-pozos-de-petroleo/fluidos-de-perforacion-y-perforacion-de-pozos-de-petroleo/viscosimetro-reometro/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center"
text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"
bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none"
column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default"
phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][vc_column_text]Kit de Reología de Agua Fría Belltronic B-01-16-02-12-0400
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle"
column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"
shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1"
tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3"
column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]Descripción del
Kit de Reología de Agua Fría Belltronic B-01-16-02-12-0400:

El enfriador de lodo para reómetro proporciona un enfriamiento de muestra controlado para un viscosímetro. El enfriador de
circulación puede enfriar la muestra de forma regulada; desde temperatura ambiente hasta -15 ° C.

La cantidad de tiempo necesario para enfriar un fluido de calibración de silicona de 200 centipoise desde la temperatura
ambiente a -15 ° C en aproximadamente 30 minutos (con la muestra agitada a 100 RPM). El controlador digital permite la
regulación de la temperatura de +/- 0,1 ° C. La temperatura de la muestra se indica en la pantalla de visualización del baño
de circulación.

El kit contiene los siguientes elementos:

Baño circulante digital

Taza de muestra de doble pared y cubierta aislante

Taza medidora, 500 ml

Parte de control de temperatura

Especificaciones

Part No. Modelo Especificación

190-35 B-01-16-02-12-0400

Rango de temperatura: -15 a 100 ° C
Flujo máximo: 6 litros / minuto
Capacidad de enfriamiento: 350 W
Capacidad de calefacción: 1000 Watts
Requisito de energía: 230 VCA, 50/60 Hz
Peso: 16 kg, Tamaño: 50 × 45 × 65 cm
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Temperatura (°C) -15 a 100

COTECNO

https://www.cotecno.cl/rango-de-temperatura-c/15-a-100/

