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MOLDE DE COMPACTACIÓN, DOS PARTES CON PLACA BASE, 1.4 " -HM-3818.14

SKU: HM-3818.14 | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos, Molde de
compactación, de dos partes, Preparación de muestra triaxial, Triaxial |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/molde-de-compactacion-de-dos-partes/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/molde-de-compactacion-de-dos-partes/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Moldes de aluminio de dos partes con cierre de abrazadera de banda fácil de cerrar. La combinación placa base / pedestal
proporciona una plataforma estable para el molde durante la producción, que debe comprarse por separado. La relación
entre la altura de la muestra y el diámetro es de 2: 1
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