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MOLDE PARTIDO PARA VACÍO DE DOS PARTES, 1.5 '' -HM-3827.15

SKU: HM-3827.15 | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos, Molde partido para
vacío de dos partes, Preparación de muestra triaxial, Triaxial |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/molde-partido-para-vacio-de-dos-partes/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/molde-partido-para-vacio-de-dos-partes/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde partido para vacío de dos partes
Para uso con suelos no cohesivos y muestras alteradas. Hecho de metal no ferroso. Los tamaños más grandes requieren el
uso de soporte
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