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MONTAJE DEL INDICADOR, MAGNÉTICO -H-4470

SKU: H-4470 | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos, Medidores dial, Software
de adquisición de datos para mecánica de suelos |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/software-de-adquisicion-de-datos-para-mecanica-de-suelos/medidores-dial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/software-de-adquisicion-de-datos-para-mecanica-de-suelos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/software-de-adquisicion-de-datos-para-mecanica-de-suelos/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Práctico y portátil para montar indicadores y medidores. El montaje tiene una base magnética, que se monta en superficies
metálicas planas o curvas. La barra de sujeción de acero inoxidable no magnética tiene un tamaño de 6 x 1/4 "(154 x 6,4
mm) y se coloca en una base de bola endurecida para que el indicador o medidor pueda montarse en casi cualquier
posición.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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