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OPCIONES DE PLATINA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]*Control manual del termostato : las placas térmicas básicas se controlan
mediante un sensor integral y termostatos manuales individuales.

*Control digital : para un control más preciso, los controladores de temperatura digitales individuales controlan
automáticamente la temperatura de la platina desde un panel de control separado.

*Refrigeración manual: la refrigeración manual por agua permite la refrigeración manual de platos con monitoreo por
termómetros analógicos.

Nota: Todos los calentadores son monofásicos a menos que se indique lo
contrario.[/vc_column_text][vc_table][14px;b]Para%20prensas%20N%C3%BAmero%20%2F%20modelo%20de%20cat
%C3%A1logo,[14px;b]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px;align-
center;b]Control%20de%20termostato%20de%20platos%20calentados,[14px;b]Control%20Digital%20de%20Placas%
20Calentadas,[14px;b]Control%20de%20termostato%20de%20platos%20de%20calefacci%C3%B3n%20%2F%20refri
geraci%C3%B3n,[14px;b]Control%20digital%20de%20planchas%20de%20calefacci%C3%B3n%20%2F%20refrigeraci
%C3%B3n,[14px;b]Platos%20de%20Enfriamiento|3393%20%2F%20MiniC%0A3850%20%2F%20Mini%20C%0A2086%
20%2F%20Modelo%20C%0A3851%20%2F%20Modelo%20C%0A2112%2F150-C%0A4130%2F150-C,[align-
center]6%20x%206,[14px]-2101%20(115V)%0Aaluminio%20150%20a%20500%20%C2%B0%20F%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20-2102.1%20(115V)%0Aacero%20150%20a%20500%20%C2%B0%20F%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20-
Aluminio%202105%20(115V)%20%2C%20con%20n%C3%BAcleo%20para%20calor%20de%20vapor,[14px]3796%0A
acero%20a%20650%20%C2%B0%20F%0A(115V)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
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0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%0A%20%204286%0Aacero%20a%20650%20%C2%B0%20F%0A(230V),[14px]2103.1%0Aacero%0A150%20a
%20500%20%C2%B0%20F,[14px]3772%0Aacero%20a%20650%20%C2%B0%20F%20con%20mangueras%20(115V)
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Acero%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%203988%20a%20650%20%
C2%B0%20F%20con%20mangueras%20(230V),[14px]2104%0Aaluminio%20con%20conjuntos%20de%20v%C3%A1lv
ula%20y%20manguera|2089%20%2F%20Modelo%20M%0A%0A3853%20%2F%20Modelo%20M,[align-
center]9x%209,[14px]2107.1%20(115V)%0Aacero%0A150%20a%20500%20%C2%B0%20F%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20Acero%202109%20%2C%20con%20n%C3%BAcleo%20para%20calor%20de%20vapor,[14px]Acero
%203973%20a%20650%20%C2%B0%20F%0A(230V),[14px]2108.1%0Aacero%0A150%20a%20500%20%C2%B0%20
F,[14px]3972%0Aacero%0Aa%20650%20%C2%B0%20F%20con%20mangueras%20(230V),[14px]|2114%2F154-
M%0A%0A4131%2F154-M,[align-
center]9x%2012,[14px]2644%0Aaluminio%0A150%20a%20500%20%C2%B0%20F,[14px],[14px],[14px],[14px]2645
%0Aaluminio%2C%20con%20conjunto%20de%20v%C3%A1lvula%20y%20mangueras|Todas%20las%20prensas%20d
e%20cuatro%20columnas,[align-
center]12x12,[14px],[14px]Acero%203906%20a%20650%20%C2%B0%20F%0A(230V),[14px],[14px]3749%0Aacero
%20a%20650%20%C2%B0%20F%0Acon%20ensambles%20de%20manguera%20(230V),[14px][/vc_table][vc_column
_text]NOTA: Opción de 230V disponible en kits de platina seleccionados arriba.
Lectura de temperatura en grados C también disponible bajo pedido[/vc_column_text][vc_column_text]Platinas de
acero
endurecido[/vc_column_text][vc_table][14px;b]Para%20prensas%20N%C3%BAmero%20%2F%20modelo%20de%20
cat%C3%A1logo,[14px;b]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px;b]Platos%20sin%20calentar|[14px]3850%2
0(3393)%20Mini%20C%0A3851%20(2086)%20Modelo%20C,[14px]6%20%22x%206%22,[14px]5023%0AJuego%20de
%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas|[14px]3853%20(20
89)%20Modelo%20M,[14px]9%20%22x%209%22,[14px]5024%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%
20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas|[14px]Prensas%20de%20cuatro%20columnas,[14px]12%2
0%22x%2012%22,[14px]5151%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20pre
nsar%20superficies%20lisas|[14px],[14px]15%20%22x%2015%22,[14px]6308%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%
20de%20acero%20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas[/vc_table][vc_column_text]No se
recomienda su uso con matrices de pellets o conjuntos de cilindros de
prueba.[/vc_column_text][vc_column_text]Conjuntos de control digital para placas de cocción
existentes[/vc_column_text][vc_table][14px;b]Numero%20de%20catalogo,[14px;b]Descripci%C3%B3n|[14px]3984,[
14px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%206%20%22x%206%22%2C%20230%20voltios|[14px]4490,[1
4px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%206%20%22x%206%22%2C%20115%20voltios|[14px]4578,[14
px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%209%20%22x%209%22%2C%20230%20voltios|[14px]4609,[14p
x]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%2012%20%22x%2012%22%2C%20230%20voltios[/vc_table][vc_c
olumn_text]
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Dial cara termómetros

[/vc_column_text][vc_table][14px]%23,[align-
center;14px;b]Dial%20cara%20term%C3%B3metros|[14px]385001,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%201
50%20%C2%B0%20F%20a%20750%20%C2%B0%20F|[14px]385019,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%20
50%20%C2%B0%20C%20a%20400%20%C2%B0%20C[/vc_table][/vc_column][/vc_row]
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