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NUEVO PROBADOR DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE EMBALAJE DE 0.01~0.999
PELÍCULA AVANZADA COF

SKU: N / A | Categorías: Analizador de propiedades físicas de embalaje, GBPI Instrumentos de prueba,
Probador de coeficiente de fricción |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/analizador-de-propiedades-fisicas-de-embalaje/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/gbpi-instrumentos-de-prueba/analizador-de-propiedades-fisicas-de-embalaje/probador-de-coeficiente-de-friccion/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Los probadores de coeficiente de fricción se utilizan para probar el coeficiente de fricción de película plástica, lámina
delgada, papel, etc.

Características:

Datos precisos y confiables

1. alta precisión con componentes principales importados.

2. Es fácil y conveniente calibrar el sensor de valor de fuerza con el bloque estándar especial.

Operación simple

1. Con la pantalla LCD, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción dinámica se muestran en tiempo real.

2. Puede ejecutarse independientemente sin computadora, procesamiento de datos automáticamente.

3. La operación fácil, con software de control, puede conectarse a la computadora para mostrar curvas e imprimir el informe
de prueba.

Tecnología avanzada

Operación automática, prueba de una tecla, juicio automático y parada.

Fiable y de fácil mantenimiento.

1. Protección automática de sobre rango del sensor.

2. Función de modularización, fácil de mantener.

Especificaciones:

Rango de prueba 0.01~0.999

Rango de fuerza 0~10N

Error de prueba ±2%

Tamaño del control deslizante 63 mm×63 mm

Peso deslizante 200 g±2 g

Tamaño de la mesa de trabajo 200 mm×470 mm

pantalla LCD
Velocidad de prueba, coeficiente de fricción dinámica, coeficiente de fricción
estática

Control de temperatura temperatura interior ~ 75 ℃

Velocidad de deslizamiento Velocidad común 100 mm / min (se puede ajustar a 150 ± 10 mm / min)

Espesor de la muestra ≤2 mm

Fuente de alimentación 220±10 V，50 HZ

Tamaño del instrumento 470 mm×330 mm×210 mm

Peso 37 kg
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Poder 1000W

Normas

GB/T 10006-1988, ASTM D1894-2014, ISO 8295-2004,TAPPI 816
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