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PROBADOR DE ABRASIÓN PARA LADRILLOS Y AZULEJOS

Igual al modelo B-01-03-03-380101 pero con disco de 10 mm de espesor. Apto para ladrillos y cerámica
Azulejos vidriados.
La arena de corindón abrasiva y el molde (para EN 12808-2) deben ser opcionales.

SKU: N / A | Categorías: Agregados | Etiquetas: EN 102, EN 12808-2, ISO 10545-6

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/agregados/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/en-102/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/en-12808-2/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/iso-10545-6/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas 

EN 102, EN 12808-2, ISO 10545-6

Especificaciones técnicas

Modelo Código de Producto
Nombre del

Producto
Dimensiones (cm)

Peso
(kg)

Fuente de
alimentación

BellProAbrAz-190 B-01-03-03-370101
Probador de abrasión
para ladrillos y
azulejos

65x70x200 190 380 V, 50-60 Hz, 1 ph

Accesorios/ Repuestos

Código de Producto Nombre del Producto Peso (kg)
B-01-03-03-370101/1 Molde (para EN 12808-2) —
B-01-03-03-360101/1 Arena de corindón abrasiva 50
B-01-03-03-360101/2 Arena de corindón abrasiva 1
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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