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PROBADOR DE ESTABILIDAD ELÉCTRICA BELLTRONIC

La estabilidad eléctrica (ES) de un fluido de perforación a base de aceite está relacionada con la estabilidad de
la emulsión y la capacidad de humedecer el aceite. Cumple con el procedimiento de prueba descrito en la
Práctica recomendada de API 13B-2.
Rango de voltaje de salida: 0 a 2025 V ± 25 V pico a tierra (1432 RMS)
Corriente de salida máxima de ruptura: 61 microamperios (1,59 mm)
El probador de estabilidad eléctrica para usar con fluidos de perforación a base de aceite. Los ingenieros de
lodo dependen de la prueba de estabilidad eléctrica para monitorear la estabilidad de la emulsión de un fluido
y la capacidad de humedecer el aceite. El nuevo comprobador es más sencillo de operar y se puede utilizar en
el laboratorio o en el campo en cualquier parte del mundo.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El probador de estabilidad eléctrica (EST) cumple con el procedimiento de prueba descrito en la práctica
recomendada API 13B-2. Funciona con energía externa o con dos baterías de nueve voltios. El EST está calibrado en
voltios pico, que es el voltaje máximo que experimenta el fluido entre los dos electrodos. El voltaje pico se puede
convertir a voltaje cuadrático medio (RMS) multiplicando el voltaje pico por 0.7071.

Características

La fuente de alimentación interna y el enchufe de alimentación de CA incorporado permiten un funcionamiento
universal
Requisitos de energía: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 10 vatios
Autocalibración para comprobaciones de rendimiento inmediatas
La gran pantalla retroiluminada es fácil de leer, incluso con poca luz

Componentes:

Sonda con cable
Estándar de calibración para medidor "ES".
Interruptor - Pulsador - Encendido / Apagado
Interruptor de arranque

Especificaciones Técnicas 

No. de parte Modelo Descripción y parámetros técnicos

147-50 B-01-16-02-09-0100

• Frecuencia de salida: 340 ± 2 Hz (0-2000v)
• Forma de onda de salida: sinusoidal
• Rango de voltaje de salida: 0 a 2025 V ± 25 V pico a tierra (1432 RMS)
• Corriente de salida máxima de ruptura: 61 microamperios (1,59 mm)
• Tasa de rampa de voltaje: 150 ± 10 V / segundo
• Fuente de alimentación: CA 230 V, baterías internas de 27 V
• Duración de la batería: aproximadamente 500 pruebas
• Dimensiones: 25 * 15 * 12 cm (9,8 pulgadas * 5,9 * 4,7 pulgadas)
• Peso completo 11 libras (5 kg)
• Precisión: Cal. Estándar; ± 10 V - muestra, ± 3% de lectura
• Repetibilidad: Cal. Estándar; ± 5 V - muestra, ± 2% de lectura
• Rango de temperatura de funcionamiento. : 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C)COTECNO
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