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PROBADOR DE ACIDEZ Y HUMEDAD -H-4377

SKU: H-4377 | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Humedad, suelos in situ, Suelos para trabajo
en terreno |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/suelos-para-trabajo-en-terreno/humedad-suelos-in-situ/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/suelos-para-trabajo-en-terreno/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/suelos-para-trabajo-en-terreno/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona la capacidad de realizar en el lugar en el campo o pruebas de laboratorio para la acidez del suelo en suelo
húmedo. Mide el pH y el contenido de humedad (% de saturación relativa). El probador de Kelway funciona según el
principio del potencial eléctrico entre dos placas de metal diferentes: sin baterías ni ninguna fuente de alimentación
externa. Cuando se inserta en suelo húmedo, registra el grado de acidez en la escala superior. La escala inferior muestra el
grado de humedad (% de saturación) cuando se mantiene presionado el botón del interruptor. El probador se suministra con
una carcasa de lazo de cinturón, dos hojas de película acondicionadora de 3 "x 4" (76 x 102 mm) e instrucciones. No para
usar con líquidos.e

Repuestos

                H-4377.1
Acondicionador de Acidez y Humedad
Película Acondicionador
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