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PSICRÓMETRO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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la humedad de la atmósfera midiendo la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo y aplicando la
ecuación psicrométrica. Debido a la buena precisión de medición que se puede obtener, también se utiliza como
instrumento de referencia.[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"
css=".vc_custom_1597668708409{border-radius: 2px !important;}"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color="#9492ff" background_color_opacity="1"
background_hover_color_opacity="1" font_color="#ffffff" column_shadow="none" column_border_radius="none"
column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3"
column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Imagen

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color="#9492ff" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" font_color="#ffffff"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][vc_column_text]
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Descripción corta

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin="default"
text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none"
column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default"
overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="136673" alignment="center" animation="Fade In"
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Psicrómetro de aspiración
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Psicrómetro de cabestrillo
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se consigue mediante un movimiento centrífugo giratorio . El instrumento se suministra con el dispositivo humectante
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Transmisor Psychro
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bg_image_animation="none"][vc_column_text]Instrumento de medición para determinar los valores de humedad del aire en
función de la temperatura seca y húmeda. Un recipiente de agua adjunto permite humedecer el psicro sensor. Los tubos de
protección de doble pared protegen el sensor de la radiación. Una percha, incluida en la entrega, sirve para el montaje
lateral del psicro-transmisor en una fachada, pared, etc.[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through"
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