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QUEMADOR ESTÁNDAR CON REGULADOR DE AIRE SOLO CON ESTABILIZADOR DE
LLAMA

SKU: N / A | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Laboratorio general ASTM/NCH, Mechero Bunsen,
Mecheros de laboratorio |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/laboratorio-general-astm-nch/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/laboratorio-general/ferreteria-de-laboratorio-laboratorio/mecheros-de-laboratorio-ferreteria-de-laboratorio-laboratorio/mechero-bunsen-mecheros-de-laboratorio-ferreteria-de-laboratorio-laboratorio/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/laboratorio-general/ferreteria-de-laboratorio-laboratorio/mecheros-de-laboratorio-ferreteria-de-laboratorio-laboratorio/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas 

Sku Nombre Del Producto Especificaciones

H-5870
Quemador estándar con regulador de
aire solo con estabilizador de llama
B-04

Quemador estándar con estabilizador de llama, gas natural, 1/2
“(13 mm) OD del tubo mezclador, 4 CFH, salida de 4.100 BTU,
altura total de 6-1 / 8” (156 mm)

H-5875
Quemador estándar con regulador de
aire solo con estabilizador de llama
B-175

Quemador estándar con estabilizador de llama, LP (cilindro) de gas,
1/2 “(13 mm) DO del tubo de mezcla, 1.75 CFH, salida de 4,270
BTU, altura total de 6-1 / 8” (156 mm)
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