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ROVATTI ME50KV100-160/1 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMP
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SKU: ME50KV100-160/1-50 | Categorías: Equipo Analitico |
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https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/laboratorio-general/equipos-de-laboratorio/equipo-analitico/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ROVATTI ME50KV100-160/1 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: ME50KV100-160/1-50

Especificaciones

Marca Rovatti

Tipo MEKV

Presión de trabajo bar 27

Flujo l/min 900-3500

Flujo m3/h 54-210

Etapas 1

Entrada DN100

Salida DN80

Potencia kW 37

Potencia en HP 51

Polos 2

Dimensiones / Pesos

Peso kg 124

Peso lb 273
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Todas las bombas Rovatti garantizan un rendimiento de vanguardia en todas las aplicaciones del sector de servicios de
agua.Durante años Rovatti ha estado proporcionando todos los productos para satisfacer la eficiencia y fiabilidad de sus
necesidades en el sector agrícola.Ofrecemos soluciones de bombeo para aplicaciones industriales representadas
garantizando siempre la máxima fiabilidad y eficiencia.Las bombas Rovatti son la solución más adecuada para cada
instalación.

Ver PDF
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https://www.lenntech.com/Data-sheets/Rovatti-CEMEUR50-19-IGFDE-R6-L.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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