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GALERIA DE IMAGENES

A B C D E F G H
1 SerialNumber: DG700-1948
2 ActiveChannels: 2
3 |SessionTitle: Test
4 samplelnterval: 5
( ) 5 Autozerointerval: 60
@ 6 | ChannelAActive: 1
7 ChannelaLabel: ch A
Data Logging Control Options 8 |Channe|BActive:1
9 |ChannelBLabel: Ch B
. . 10 TimeStamp: 2015-03-11 09:47:46
Sessj'on Tltle ITESt 11 Observations: 15
12 |month  day year hour minute  sec cha chs
13 3 11 2015 9 a7 51 0.12 -0.09
Ch A Label On 14 3 11 2015 El 47 56 0.11 -0.1
15 3 1 2015 9 a8 1 0.12 -0.11
Ch B Label On 16 3 11 2015 9 438 6 0.12 -0.12
17 3 11 2015 9 a8 1 0.13 -0.13
18 3 11 2015 9 438 16 0.13 -0.14
Sample Interval (s) 5 19 3 1 2005 3 a8 2z 012 -013
20 3 11 2015 9 a8 26 0.14 -0.15
21 3 11 2015 9 43 31 0.7 -0.15
Autozero Interval (s) 60 2 3 1 205 ) a8 3 015 -L72
23 3 11 2015 9 438 a1 2.79 3.89
24 3 1 2015 9 a8 46 7.56 0.54
Log Length (Days) 40.0 25 3 1m 2015 9 28 51 0 -002
26 3 11 2015 9 43 56 0.02 -0.05
27 3 1 2015 9 a3 1 0.01 0.05
Clear Data
Download Data
Start Logging
| J

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Software iTEC-700 para
PC[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]informacién del producto:

iTEC-700 para PC funciona con su manémetro DG-700 y TEC WiFi Link para crear el manémetro inaldmbrico mas potente y
preciso en la industria de pruebas de edificios.

Caracteristicas:

Vea y controle remotamente su mandémetro DG-700. Ajuste de forma remota y navegue por la puerta del ventilador o el
ventilador Duct Blaster. Visualice y controle de forma remota multiples medidores DG-700 al mismo tiempo, perfecto para
procedimientos de prueba méas complicados como la fuga de ductos a la prueba externa, y para aplicaciones de
capacitacién de Ultima generacién. Uso compartido de lecturas de medidor y control de medidor fuera del sitio (utilizando
software de intercambio de pantalla de terceros). Configure y controle el registro de datos independiente de las lecturas de
presién de su medidor DG-700 (los datos se almacenan en el enlace WiFi de TEC).[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]
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