VENTILADOR DE SEGURIDAD PARA GARRAFON 10L
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VENTILADOR DE SEGURIDAD 10L HDPE CON VERSACAP 83MM, 6 PUERTOS PARA TUBERIA DE 1/8 "DE
DIAMETRO EXTERNO, 1 PUERTO PARA 1/4" HB O 3/8 "HB

Ideal para la recoleccion y almacenamiento de:

- Acetonitrilo

- Dimetilsulféxido

- Acido férmico

- Acido trifluoroacético

Caracteristicas y Beneficios:

- Asas moldeadas para un facil manejo.

- Rotativo moldeado para mayor resistencia mecanica

- Se puede conectar a dos sistemas de HPLC para la recoleccién de residuos.
- El filtro de carbén reemplazable atrapa los vapores de solventes

Cada sistema EZWaste contiene:

-5, 10, 0 20 L HDPE Garrafén

- Dos 83B VersaCaps (una tapa abierta para la recolecciéon de desechos y una tapa cerrada para el transporte)
- 1 filtro de escape de carbono *

- 4 puertos para tubos de residuos de didmetro exterior de 3,2 mm (1/8 ")

- 2 puertos para tubos de sensor OD de 3,2 mm (1/8 ")

- 1 puerto de filtro de escape

- Enchufes para puertos no utilizados

* La vida util del filtro varia segun la concentracién de compuestos organicos volatiles en la corriente de desechos.
Las estimaciones tipicas varian de 2 a 6 meses
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EZ waste - Libro blanco
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https://image.troubleshooting.cotecno.cl/2019/10/EZwaste-whitepaper-0324.pdf
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/sterlitech/productos-sterlitech/equipos-de-laboratorio-sterlitech/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/sterlitech/

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sistema de residuos de solventes EZWaste esta disefiado para ser una solucién asequible para la eliminacién de solventes
por HPLC.

e SKU: 1410003
e Volumen: 10 |
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